


Lufter-Steuerung Uber DMX

In den Modi 3-7 kann der Lafter Gber DMX-Signale gesteueri werden. Im Modus 6
(Schnellsfeuerung{;) werden alle Lafter Uber die DMX Adresse 511 gesteuert. Bei der
2- bzw. 3-Kanal-Steuerung wird jeder Lafter dber eine separate Adresse

angesteuert.
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Wichti Hinweise zur LOfterst ng Uber DMX:

Sobald man sich in den Modi 3-7 befindet, ist der Lufterschalter "HI/LO® am
Rainbow automatisch auBer Funkiion.

Die Steuerung ist anti-proportional, d.h. 00%=Full und FF=OFF. Wenn nétig, kann
man dieses auch umdrehen, indem man einen *Jumper’ in der
Systemsteuerung umsteckt. Dies ist besonders dann naizlich, wenn die Lafter-
mit der Lichtintensitat in Einklang gebracht werden soll.

Ein Warmesensor Uberwacht die Liftersteuerung, sodaB die Lafter far eine
angemessene Betriebstemperatur der Systemsteuerung sorgen.

Sollte die angewadhite Adresse nicht DMX-angesteuert werden kénnen, werden
die Lafter nicht mit voller Geschwindigkeit laufen.

Die gewahlte Laftergeschwindigkeit wird digital unten am Rainbow angezeigt.
Wer&n notig. kann dieses durch eine Eingabe in der Software aufgehoben
weraen.

Die Laftersteuerung kann mit Hilfe einer reprogrammierbaren Software-
anderung von der Proportionalsteuerung in die externe Steuerung per
HI/LO Schalter abgedandert werden.



Anhang B - Dimmer Shutter (Dowser) Steuerung

Die PlusCard ist mit einem extemen lkC AnschluB versehen, um Sirom- und Steuer-
signale an einen externen Dimmer Shutter zu senden. Dies lQuft Gber einen 6pol
Stecker an der Vorderseite des Farbwechslers. Sobald der Dimmer angeschlossen
ist, wird automatisch ein Extra-Kanal far die Dimmer-Steuerung eingerichtet. D.h.,
daB alle Modi einen Extra-Betriebs-Parameter haben, wie unten in der Tabelle

beschrieben:
DMX Address

Mode NNN NNN+1

0 Dowser Gel Position
1 Dowser Gel Position
2 Dowser Gel Position
3 Dowser Gel Position
4 Dowser Gel Position
5 Dowser Gel Position
6-Fast Dowser Gel Position
7 Dowser Gel Position

NNN+2

Lafter Speed
Lufter Speed
Lafter Speed
Gel Speed =
Adresse 510
Gel Speed

NNN+3

Lafter Speed =
Adresse 511
Fan Speed

Mit einem Jumper auf der Elekitronik kann der Dowser auch als letzter Kontrollkanal

eingestellt werden.

Far weitere Informationen Gber die Steuerung von Dimmern und anderen externen

Vorichtungen wenden Sie sich bitte an Lightpower.
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